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COMPONENTES

DESCRIÇÃO
ITEM

Estruturas em ângulo / Trilhos1

Molde EPS2

Perna em U3

Suporte de perna4

Parafuso de montagem – Ø1/4” x 3/8” aço, cabeça 

sextavada, moldagem de rosca

5

Parafuso de travamento de perna da barra de reforço – 

Ø5/16” x ¾” de aço, cabeça sextavada, moldagem de rosca

6

Molde de arame de travessa7

Trilho final8

Grelha9

Trava articulada do retentor de grelha10

Parafuso e arruela do retentor da grelha – Ø5/16” UNC11

Porca do retentor da grelha – porca quadrada Ø5/16”12

FERRAMENTAS ÚTEIS OU NECESSÁRIAS
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IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES



6. COLOCAÇÃO E ALINHAMENTO

DA DESCARGA

Localize e alinhe a calha de saída primeiro;

comece pela  extremidade mais profunda e

trabalhe até a extremidade mais rasa

2. PREPARAÇÃO DO MOLDE

4. MONTAGEM DE

MOLDE/TRILHO

 

3. FIXAÇÃO DA PERNA

5. FIXAÇÃO À MADEIRA DE APOIO

 

1.ESCAVAÇÃO

T= de acordo com as Especificações estruturais

 

Estrutura da

extremidade

Canalização de entrada e saída - Encaixe

a extremidade do tubo no molde

para localizar e vedar o tubo.

Depois de deformar,

remova o tubo

excedente da calha

Estaca do declive

Mexa o

desprendedor

de molde 

Remova os pregos, rompa os pontos

de cola e deslize o calço do molde

para fora da extremidade rasa

Separe os trilhos LEVEMENTE

para abaixar o molde na

posição. Nivele o molde

e as extremidades

dos trilhos

Arames de

amarração

Madeira de apoio

Pregos

Extremidade

profunda

(etiqueta)

T T

T

Mínimo de 12 mm

acima da terra

Laje de ancoragem com mínimo de 50 mm

acima da perna em U. Consulte a Etapa 9.

Madeira de apoio

Elevação do

declive acabado

Pincele o

desprendedor

de molde
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11. COLOCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONCRETO DE ENCAPSULAMENTO

Remova as travessas antes

do acabamento do concreto

8. CONEXÃO DOS TRILHOS

9. COLOCAÇÃO DA LAJE

DE ANCORAGEM

Consulte a Etapa 1 para saber as dimensões

10. ALINHAMENTO FINAL E

APARAGEM DA PERNA EM U

7. COLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DA SEÇÃO

 

Corte o comprimento excedente das pernas em U

Martele as placas conforme necessário

Use o vibrador para

consolidar o concreto

Use TP ou algo

do gênero para

posicionar o concreto

uniformemente

em ambos os lados

Verifique a elevação e

o alinhamento da calha

Localize e empurre

as estacas do declive

se necessário

Alinhe e ajuste a

seção à fundação.

Fixe às estacas do declive.

Despeje a laje de ancoragem para

atingir 70+% de força antes de

derramar o encapsulamento.

A laje de ancoragem deve abranger toda a

largura da escavação e a extensão da calha.

Especificações de concreto da laje de

ancoragem iguais ou melhores do que

a do concreto de encapsulamento.
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13. REMOÇÃO DO MOLDE

12. COLOCAÇÃO DO

CONCRETO NO PISO

14. INSTALAÇÃO DA GRELHA

Aperte o parafuso até que as bases da

trava articulada estejam sobre a grelha

Saliências de porca na base

Gire a trava articulada para liberar os trilhos

em ângulo durante a colocação da grelha

Material das juntas de expansão de

acordo com as especificações estruturais

Em seguida, use a barra para

separar o molde da parede lateral.

Remova a armação da calha

Use primeiramente a

barra de escavação para

extrair o núcleo do molde
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REMOVA A ÂNCORA

DE CONCRETO

CONFORME NECESSÁRIO

PERFURE ORIFÍCIOS PILOTOS

DE PARAFUSOS (Ø0,285”)

NOS TRILHOS CONFORME

NECESSÁRIO. USE A BARRA

DE CARGA COMO MODELO.

BARRA DE CARGA

PARAFUSOS DE MOLDAGEM

DE ROSCA (4 LUGARES)

VISTA EXPLODIDA

VISTA MONTADA

DETALHE DO T

USO DE TRILHOS AUXILIARES

LOCALIZE O T CONFORME

NECESSÁRIO AO LONGO DO

TRILHO. EVITE SUPORTES

DE PERNA REMOVÍVEIS

DETALHE DO L

BARRA DE CARGA

PARA CRIAR A VOLTA

EM OUTRA DIREÇÃO,

SIMPLESMENTE INSTALE

A BARRA DE CARGA E OS

TRILHOS DO OUTRO LADO

DO TRILHO AUXILIAR EM L

OBSERVAÇÕES:

1. INSTALE MONTAGENS EM ÂNGULO SEMPRE 

QUE NECESSÁRIO PARA IMPEDIR QUE OS 

TRILHOS DA CALHA SE AFASTEM DO RAIO 

VERDADEIRO ALÉM DO DESEJADO.

2. PREENCHA QUALQUER LACUNA NA 

EXTREMIDADE DO MOLDE COM ESPUMA 

MOLDADA NO LUGAR OU CUBRA A LACUNA 

COM FITA ANTES DA APLICAÇÃO DO 

DESPRENDEDOR DE MOLDE.

3. CALCULE A LACUNA POR MONTAGEM DA 

SEGUINTE MANEIRA:

LACUNA (POLEGADAS) = ESPAÇAMENTO 

ENTRE MONTAGENS EM ÂNGULO 

(POLEGADAS) * ESPAÇAMENTO DO TRILHO 

(POLEGADAS) / RAIO DA CURVA (POLEGADAS).

DETALHE DA CURVA

LACUNA NECESSÁRIA PARA CURVA

TRILHOS AUX. (TÍP) 

PORCA 5/16 UNC

COMPRIMENTO DE PARAFUSO 5/16”

UNC CONFORME NECESSÁRIO

ARRUELA(S) OU

OUTRO ESPAÇADOR

CONFORME NECESSÁRIO

SEM LACUNA
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VISTA EXPLODIDA

VISTA MONTADA

REMOVA A

ÂNCORA

DE CONCRETO

CONFORME

NECESSÁRIO

MOLDE DE ENCHIMENTO

MOLDE PADRÃO

PARAFUSOS DE MOLDAGEM

DE ROSCA (2 LUGARES)

PODE SER RETRETADO OU

REMOVIDO DURANTE

A COLOCAÇÃO DE GRADE

MOLDE PADRÃO

PARAFUSOS DE MOLDAGEM

DE ROSCA (4 LUGARES)

MOLDE PADRÃO

MOLDE DE ENCHIMENTO

MONTAGEM

DO TRILHO

AUXILIAR EM L



USO DE TRILHOS AUXILIARES

DETALHE DA QUEBRA DA INCLINAÇÃO

PRIMEIRO

DERRAMAMENTO

OBSERVAÇÕES:

1. COORDENE O PONTO DE QUEBRA DA INCLINAÇÃO COM POSSÍVEIS 

LOCALIZAÇÕES DE TRILHOS AUXILIARES NA LINHA DA CALHA.

2. ADICIONE OU REMOVA ESPUMA EPS NA EXTREMIDADE DAS SEÇÕES NA 

QUEBRA DA INCLINAÇÃO CONFORME NECESSÁRIO.

ARRUELA OU OUTROS CALÇOS

PARA CRIAR LACUNAS CONFORME

NECESSÁRIO PARA INCLINAÇÃO

PARAFUSO E

PORCA 5/16 UNC

TRILHOS AUX. (TÍP) 
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DETALHE DA JUNTA

DE EXPANSÃO

DETALHE DA JUNTA

DE CONTROLE

SEGUNDO

DERRAMAMENTO

ACEITÁVEL

8' =  2.44 M

16' =  4.88 M

24' =  7.32 M

32' = 9.75 M

40' =  12.19 M

48' = 14.63 M

PREFERÍVEL

4' = 1.22 M

12' = 3.66 M

20' = 6.10 M

28' = 8.53 M

36' = 10.97 M

44' = 13.41 M

LARGURA DA CALHA

(12” OU MENOS)

LARGURA DA CALHA

(ACIMA DE 12”)

PREFERÍVEL

8' =  2.44 M

16' =  4.88 M

24' =  7.32 M

32' = 9.75 M

40' =  12.19 M

48' = 14.63 M

ACEITÁVEL

12' = 3.66 M

20' = 6.10 M

28' = 8.53 M

36' = 10.97 M

44' = 13.41 M

52' = 15.85 M

DISTÂNCIA ENTRE JUNTAS

PLACA DO

MOLDE

TRILHO AUX.

TRILHOS PADRÃO

APARAFUSE O TRILHO AUX.

À PLACA DO MOLDE PARA

PRIMEIRO DERRAMAMENTO.

REMOVA DEPOIS QUE O

CONCRETO SOLIDIFICAR. (TÍP) 

TRILHOS PADRÃO PARA

ATINGIR O COMPRIMENTO

NECESSÁRIO (TÍP. TODOS)

USE PARAFUSOS PARA

ALINHAR A CALHA ATRAVÉS

DA JUNTA NO SEGUNDO

DERRAMAMENTO. REMOVA DEPOIS

QUE O CONCRETO SOLIDIFICAR.

JUNTA DE EXPANSÃO

.

INSIRA ESPAÇADORES

ENTRE SUPERFÍCIES

PLANAS DAS EXTREMIDADES

CONFORME NECESSÁRIO

APARAFUSE OS TRILHOS

AUXILIARES PARA ALINHAR A

CALHA. REMOVA DEPOIS QUE

O CONCRETO SOLIDIFICAR.

JUNTA DE

CONTROLE

TRILHOS AUX.

TRILHOS PADRÃO

PARA ATINGIR

COMPRIMENTO

NECESSÁRIO

(TÍP. TODOS)

JUNTA DE

CONTROLE

DETALHE DO FINAL DA LINHA

TRILHO AUX.

SUPORTE DA PERNA (TÍP.)

PORCAS 5/16-18 -

AMBOS OS LADOS DO

TRILHO AUXILIAR (QTD. 4)

PARAFUSO DE

ANCORAGEM

(2 LUGARES)

PARAFUSOS DE MOLDAGEM

DE ROSCA CURTOS PARA

MONTAR COMPONENTES

(TÍP. 4 LUGARES)

PERNA

EM U

PARAFUSO DE TRAVA

DA PERNA 5/16-18 X ¾”

(2 LUGARES)
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